
XYZ90 39W 24V | CRI>90 | 3000°K +/- 100°K |

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE / TYPE OF INSTALLATION SOSPENSIONE / SUSPENSION

POSIZIONE INSTALLAZIONE / INSTALLATION POSITION INTERNO / INDOOR
SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE LED
FLUSSO LED / LED FLUX 3240 lm
FLUSSO TOTALE / TOTAL FLUX 2760 lm
OUTPUT 85 lm/W
CCT 3000° K +/- 100°K
CRI 90
POTENZA / POWER
CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS 
IP
TEMPERATURA ESERCIZIO / EXERCISE TEMPERATURE
DRIVER INCLUSO / DRIVER INCLUDED
LUNGHEZZA CAVO / CABLE LENGTH
PESO / WEIGHT

39 W
A ++
IP20

- 20°C / + 50°C
SI / YES

2,00 m
1,10 Kg

MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHES
PROFILO / PROFILE ALLUMINIO ESTRUSO / EXTRUDED ALUMINUM
DIFFUSORE / DIFFUSER POLICARBONATO OPALE / OPAL POLYCARBONATE
VERNICIATURA / PAINTING
FINITURE / FINISHES

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING
NERO CARAVAGGIO / BLACK
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A++

CODIFICA / ENCONDING
CODICE / CODE 10839TN303


